
-. 가열과 교반작용을 별도로 작동시킬 수 있다. 

-. 가열온도 조절과 교반속도조절이 가능하다. 

-. 상판 재질은 ceramic coating aluminum plate로 내화학성, 내약품성이 우수하고  

    가열속도가 빠르며 장시간 사용할 수 있다. 

-. 몸체는 Stainless로 제작되어 시료에 의한 부식이 적다. 

-. 강력한 자력은 Spin bar의 이탈을 방지한다. 

-. 내구성이 우수한 모터를 사용하여 장시간 사용시에도 안정적이다. 

모델명 
관세분류번호 
(HS-code) 

정부물품분류번호 
(8자리) 

품  명 단위 수량 

HY-HS12 8514.40.9000 41102423 가열기 EA 1 

국 문 규 격 서 

Ⅰ. 용도 

Ⅱ. 특징 

가열 및 교반, 물리적, 화학적성질이 다른 두액상 물질의 혼합 미세분말과 액상물질의 시료를  

가열시키면서 교반, 혼합하는 용도로 사용된다. 



Spec.   /   Model HY-HS12 

Type Hot plate 

Material 

External STS #304 Stainless steel 

Plate Ceramic Coated Top Plate 

Temp range Up to 320C 

RPM - 

Watt 630 

Plate 
(W x D x H, mm) 

200x200 

Dimension 
(W x D x H, mm) 

210x220x120 

Electric Requirements 220VAC. 50/60Hz 

Ⅲ. 사양 

Ⅳ. 기타조건 

Warranty 12개월 


